SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. INFORMACJE WSTĘPNE


Budynek dydaktyczny przy ul. Pl. Kościeleckich 8 położony jest w  Bydgoszczy na działce nr  88/1 obręb 108.  Jest to obiekt zabytkowy, wpisany do rejestru zabytków WUOZ w Bydgoszczy pod numerem A/364/1. Jest to budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Dach budynku skośny, kryty dachówką ceramiczną karpiówką.

2. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI  BUDYNKU

1. powierzchnia zabudowy	- 687 m2
1. powierzchnia użytkowa	- 707 m2
1. kubatura			- 12923 m3

3. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA   

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych /dawnej stołówki i kuchni / na laboratoryjne z przestrzenią dydaktyczną w obiekcie przy ul. Pl. Kościeleckich 8.

3.1. Instalacje sanitarne:
Instalacje należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i zakresem zawartym w przedmiarach robót.
	Dodatkowo należy wykonać przejścia ppoż na istniejącej i nowej instalacji w pomieszczeniu węzła cieplnego i pom. wodomierza.
	W zakresie robót ująć instalację hydrantową w budynku wg załączonego opracowania. 


3.1.1  Instalacja wentylacji mechanicznej. 
Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej  dla pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych w piwnicy oraz dla sali komputerowej nr 31 zlokalizowanej na II piętrze.
Zakres robót:
- montaż central wentylacyjnych na systemowych podporach w przedsionku sali 32 wraz z automatyką i sterowaniem,
- montaż klap p.poż. przy przejściu przez strefy pożarowe,
- montaż kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym wraz z izolacją termiczną i ogniochronną,
- montaż kratek i anemostatów z przepustnicami i skrzynkami rozprężnymi,
- montaż wentylatorów dachowych przy użyciu podnośnika koszowego,
- montaż tłumików,
- montaż okapu centralnego,
- montaż czerpni ściennej malowanej,
- wykonanie pomiarów skuteczności wentylacji,
- wykonanie pomiaru hałasu w pomieszczeniach.

3.1.2 Prace dodatkowe i pomocnicze

Wykonanie niezbędnych prac budowlanych tj. przebić, przekuć oraz przejść ppoż. dla instalacji przechodzących przez strefy pożarowe. Prace demontażowe starych instalacji gazowych oraz wykonanie zabudowy rur CO zlokalizowanych w pomieszczeniach laboratoryjnych. Wyżej wymienione prace nie są ujęte w przedmiarach wskazana wizja lokalna.

3.2. Roboty budowlane:
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i zakresem zawartym w przedmiarach robót.

Zakres robót:
3.2.1 Piwnica (laboratorium nr 0/1,  nr 0/2 , magazyn 0/3
· skucie tynków ścian, skucie płytek ściennych, skucie posadzki z płytek, rozebranie podłogi z desek, skucie wierzchniej warstwy posadzki w magazynku 0/3 i inne skucia ,przekucia określone projektem
· demontaże określone projektem
· powiększenie otworów drzwiowych
· wykonanie nowych posadzek. W laboratorium 0/1 należy po zerwaniu podłogi z desek wykonać wszystkie warstwy podłogowe od nowa wg przedmiaru robót.
· wykonanie nowych tynków ścian 
· wykonanie nowych okładzin ścian z płytek ściennych
· osadzenie nowych drzwi w ścianie korytarzowej i magazynku 0/3
· zamurowania określone projektem
· roboty malarskie ścian i sufitów. Tynki sufitów przed malowaniem należy wzmocnić siatką –zakres robót wg przedmiarów.
· izolacja przeciwwilgociowa ściany zewnętrznej od środka do wys. 1.0m 
· ułożenie izolacji cieplnej posadzki wzdłuż ściany zewnętrznej ze styroduru
3.2.2 	Piwnica korytarz, przedsionek przed portiernią
· zamurowanie wewnętrznego okna na klatce schodowej z otynkowaniem 
· rozebranie i usunięcie elementów stalowych szatni z naprawą posadzki
· przygotowanie ścian i sufitów do malowania
· malowanie ścian i sufitów, stolarki drzwiowej
· montaż samozamykacza do drzwi w klatce schodowej
3.2.3 	WC na korytarzu
· skucie tynków ścian i wykonanie nowych
· izolacja przeciwwilgociowa ściany zewnętrznej
· skucie płytek podłogowych
· wykonanie sufitu podwieszonego z dwoma rewizjami na zawory
· „schowanie „ wszystkich rur w ścianę i zabudowa pionu wod-kan z podejściami
· wykonanie nowej posadzki z płytek podłogowych
· [bookmark: _GoBack]ułożenie płytek ściennych, montaż lustra, dozownika do mydła 
· malowanie ścian , sufitu , drzwi
· wymiana instalacji wod-kan z wykonaniem nowych podejść pod urządzenia,
· wymiana muszli ustępowej typu kompakt,
· wymiana umywalki z baterią.

3.2.4 Obudowa pionów wentylacji mechanicznej płytami gipsowymi gr. 12.5mm przechodzących z piwnicy przez pom. parteru, I piętra 
3.2.5 Remont pomieszczeń II piętra - pom. oznaczone w projekcie jako 3/1 ; 3/2;  3/3; ¾
· pom. 3/1; 3/3  malowanie ścian i sufitów i miejscowe naprawy tynku
· pom. 3/3 wymiana wykładziny dywanowej na PCV
· pom 3/2 ; 3/4, wyjście na poddasze- pełen zakres robót wg projektu
3.2.6 Demontaż boazerii ściennej z naprawą i przemalowaniem ścian do sufitu w klatce schodowej przy wejściu głównym(zakres od wejścia do spocznika klatki pomiędzy parterem a I piętrem
3.2.7 Wymiana drzwi do węzła cieplnego na EI60 90x200cm, wymiana drzwi  na ppoż. EI30 90x200 cm zamykających korytarz- pom. 0143.2.

Ilekroć w dokumentacji projektowej użyto nazw wyrobów lub ich producentów oznacza to określenie odpowiednich parametrów technicznych i możliwość zastosowania wyrobów równoważnych. Zgoda na zamianę materiałową tylko po akceptacji inspektora nadzoru danej branży przy podpisywaniu kart materiałowych. W celu prawidłowego oszacowania wartości zamówienia wskazana jest wizja lokalna na obiekcie. Przedmiary mają jedynie charakter informacyjny i nie są zestawieniem planowanych robót, należy je traktować tylko jako element pomocniczy do wyceny wartości zamówienia.

3.3. Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Instalacje silnoprądowe i niskoprądowe należy wykonać zgodnie z dokumentacjami projektowymi i zakresami zawartymi w przedmiarach robót. 

Przedmiot zamówienia w zakresie  instalacji elektrycznych obejmuje wykonanie w pomieszczeniach laboratoryjnych nr 01, 02, pomieszczeniu pomocniczym nr 03 
 -    instalacji oświetlenia roboczego i awaryjnego,
-    instalacji oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego  i awaryjnego korytarza piwnicy włączając zejścia z klatki schodowej, przedsionku przy portierni oraz małym  WC.
-    wymianę opraw oświetleniowych w pomieszczeniu portierni, pomieszczeniu socjalnym oraz 
-    instalację gniazd 230V 3szt na korytarzu (nie ujęta w dokumentacji projektowej)
Uwaga: w pomieszczeniu 02 należy zamontować oprawę oświetlenia awaryjnego (nie ujęta w dokumentacji projektowej)
-   instalacji gniazd wtykowych 230V, 230V DATA i 400V,
-   instalacji zasilającej rolety,
-   montaż rozdzielnic elektrycznych TR1 (TR) wentylacyjnej, T-lab.
-  wymianę istniejących obudów tablic rozdzielczych Rdź oraz R1 na korytarzu w piwnicy (nie ujęta w dokumentacji projektowej)
-  uporządkowanie istniejącej instalacji elektrycznej na korytarzu.  
Zasilanie pomieszczeń laboratoryjnych wykonać z rozdzielnicy T-lab, natomiast zasilanie central wentylacyjnych przeprowadzić z rozdzielnicy TR1 (na rysunku oznaczona jako TR). Rozdzielnicę TR1 należy zasilić przewodem YDYżo 5x10 mm2  z rozdzielnicy TG znajdującej się w piwnicy. Natomiast rozdzielnicę T-lab przewodem YDYżo 5x6 mm2  z rozdzielnicy TR (TR1).
-   wykonanie instalacji teleinformatycznej,
Instalacje oświetleniowe wykonać przewodami YDYżo o przekroju 1,5mm2 prowadzonymi pod tynkiem. Zaprojektowane układy oświetlenia wykonano w oparciu o oprawy LED. Oprawy oświetleniowe należy zamawiać u dystrybutora opraw jako oprawę kompletną i sprawdzoną. Załączenie oświetlenia odbywać się będzie z wykorzystaniem wyłączników i przełączników oświetleniowych. Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodami typu YDYżo 3x2,5mm2 układanymi pod tynkiem lub w listwach kablowych montowanych na tynku. Listwy kablowe stosować jako dwudzielne z zastosowaniem osobnych komór na instalacje zasilającą 230V i instalacje teletechniczne. Instalacje oświetleniową oraz gniazd wtyczkowych zasilać z dodatkowych obwodów wyprowadzonych z projektowanej rozdzielnicy TR-1. W korytarzu wykonać trasę kablową przy pomocy koryt kablowych metalowych dla istniejących oraz nowoprojektowanych instalacji elektrycznych. 
Zestaw Z3 składa się z dwóch gniazd typu DATA oraz z gniazda teleinformatycznego 2xRJ45. Instalację teleinformatyczną wykonać w kategorii 6 i poprowadzić do szafy RACK znajdującej się w pomieszczeniu nr 20. Istniejącą szafę RACK doposażyć o patch panel i patch cordy kat. 6.
-   montaż szyn wyrównawczych w każdym z laboratoriów,
-   wykonanie instalacji SSP w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową,
Instalację SSP należy wykonać jako podtynkową.
Uwaga: w windzie należy zainstalować system zasysania wykrywania pożaru (nie ujęty w dokumentacji projektowej)
        -  wykonanie instalacji elektrycznej związanej z wyłącznikiem p-pożarowym prądu wraz z jego       montażem.
         Szczegółowe rozwiązanie techniczne montażu WGP uzgodnić należy wykonawczo z Inwestorem.
         Przejścia przez strop pomiędzy piwnicą a parterem zabezpieczyć p-pożarowo EI 60.	
Zakres robót obejmuje również demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych oraz instalacji teletechnicznej. Zdemontowane elementy instalacji należy zutylizować.
Wykonawca wyceni  instalację ogrzewania elektrycznego instalacji hydrantowej i recyrkulacyjnej na poddaszu.
Dokumentację powykonawczą należy przedstawić w formie nowego wydruku w wersji papierowej i elektronicznej podpisaną przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń pożarowych (nie zostanie przyjęta  dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami na dokumentacji wykonawczej). 


	Ilekroć w dokumentacji projektowej  użyto nazw wyrobów lub ich producentów oznacza to określenie  odpowiednich  parametrów i możliwość zastosowania  wyrobów  równoważnych.         
 
	W zakresie Wykonawcy jest wykonywany w okresie gwarancji coroczny lub zgodnie z wymaganiami producenta przegląd wraz z konserwacją instalacji SSP zg. z DZ.U.nr 109 poz. 719).



*Kolorem czerwonym zaznaczono zmiany
4

