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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawy opracowania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw — Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami.

* PN-B-01706:1992 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

e PN-EN 1717: 2003 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzgdzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

*  Wizja lokalna

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji
hydrantowej dla zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicznych (dawnej stotowki i
kuchni) na laboratoryjne z przestrzenig dydaktyczng w obiekcie zabytkowym, wpisanym do
rejestru zabytkow WUOZ w Bydgoszczy pod numerem A/364/1 zlokalizowanym w
Bydgoszczy przy ul. Plac Koscieleckich 8, dziatka numer 88/1 obreb 0108.

Obszar oddzialywania inwestycji obejmuje tylko i wytgcznie budynek usytuowany w
catosci na dziatce nr 88/1, obreb 0108.

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania to obiekt zabytkowy wpisany do rejestru
zabytkow WUOZ w Bydgoszczy pod numerem A/364/1. Nalezy postepowac zgodnie z
ustawg z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Roboty
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem konserwatorskim, w trakcie robot nie bedg wykonywane
zadne prace ziemne, stad nie jest wymagane uzyskanie opinii archeologiczne.

3. Opis przyj etych rozwi gzan projektowych

W budynku projektuje sie instalacje przeciwpozarowg hydrantowg nawodniong
wyposazong w 10 sztuk hydrantdw wewnetrznych typu HP25. Przewiduje sie przebudowe
istniejgcego  wezla wodomierzowego zgodnie z zalgczonym schematem instalacji
hydrantowej. Instalacje wodociggowg wpig¢é do istniejgcego przytgcza wodociggowego
PE@63 z wyprowadzonym w pomieszczeniu wodomierza kréécem stalowym DN50. Ze
wzgledu na znaczne zwiekszenie zapotrzebowanie budynku na wode podyktowane
koniecznoscig zasilenia w wode projektowanej instalacji hydrantowej projektuje sie wymiane
istniejgcego wodomierza 0 Qnom = 2,5 m3h na wodomierz DN32, Qs = 10,0 m¥/h.

Istniejgce przytacze wodociggowe PE@63 jest wystarczajgce do pokrycia
zapotrzebowania budynku na wode do celéw gospodarczych jak i ppoz.

W celu wyeliminowania niekontrolowanego wyptywu wody bytowej podczas pozaru,
przewiduje sie montaz zaworu priorytetu n.p. typu DH300 na odejsciu wody bytowe;j.

Zasada dziatania zaworu priorytetu:
Praca w warunkach normalnych:




Zawor priorytetu jest otwarty pozwalajgc na swobodny przeptyw wody do instalaciji
wodociggowej bytowo-gospodarczej.

Praca w warunkach pozaru:
W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji ppoz. w wyniku poboru wody do celow
gasniczych nastgpi spadek ci$nienia, zawor priorytetu natychmiast odcina wode do instalaciji
wodociggowe] bytowo-gospodarczej. W ten sposéb jedynie wewnetrzna instalacja
hydrantowa ma zasilanie w wode. Zawor zamyka rowniez doptyw wody do instalaciji
wodociggowe] bytowo-gospodarczej w przypadku jej uszkodzenia i niekontrolowanego
wyptywu wody.

Zaletg tego rozwigzania jest automatyczna mozliwos¢ odciecia instalacji bytowo-
gospodarczej oraz brak koniecznosci dostarczenia energii elektryczne.

Instalacje przeciwpozarowg hydrantowg w budynku projektuje sie z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-74/H-74200 - typ sredni, posiadajgcych atest producenta. Polgczenia
rur stalowych - gwintowane. Do uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowac sznur
konopny bialy Iniany i pasty uszczelniajgce lub tasmy teflonowe. Zmiany przekroju czynnego
przewodow i kierunku przeptywu wykonywa¢ poprzez montaz typowych ftgcznikéw
ocynkowanych z zeliwa ciggliwego.

Zabrania si @ montowania zawor6w odcinaj gcych na instalacji hydrantowe;.

Budynek wyposazony bedzie w 10 sztuk hydrantow wewnetrznych DN25
zawieszanych z wezem potsztywnym 25 mm montowanych w szafkach hydrantowych,
zawarto$¢ szafki:

» zawor hydrantowy 25 mosiezny

e zwijadto weza w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osig wodng mosiezng i
regulatorem sity rozwijania

* waz tloczny potsztywny @25 mm o diugosci 20 m lub 30 m zgodny z normg PN-EN
694, na stale podigczony do osi wodnej poprzez zakucie

e pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normg PN-EN-671-1, na stale podtgczona
do weza poprzez zakucie tulejg aluminiowg

« wezyk tgczacy zawdr z osig wodng; brak opasek zaciskowych, wszystkie potgczenia
gwintowane

* zamek PATENT

e oznakowanie: znak “Hydrant” zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka
informacyjna zgodnie z normg PN-EN 671-1

e instrukcja montazu i konserwacji hydrantu

« instrukcja podigczenia i zamiany podigczeh uniwersalnego hydrantu wewnetrznego
25

e karta gwarancyjna

e nridentyfikacyjny

Skrzynka musi posiada¢ atest CNBOP. Lokalizacja zgodnie z czescig rysunkows.
Zawory hydrantowe umieszcza¢ w szafkach hydrantowych, tak aby 0§ zaworu znajdowata
sie na wysokosci 1,35 m. Nasada tloczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie
nasady ttocznej oraz pokretta zaworu wzgledem $ciany lub obudowy powinno umozliwia¢
latwe przylgczanie weza tlocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego
wykonac¢ jako systemowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegrod.
ZastosowaC nalezy system przejS¢ przeciwpozarowych posiadajgcy odpowiednie
dopuszczenia.



Przewody instalacji hydrantowej zaizolowa¢ izolacjg przeciwroszeniowg wykonang na
bazie kauczuku syntetycznego grubosci 13mm, niepalnego z atestem p.poz. jako
nierozprzestrzeniajgce ognia.

W celu zapewnienia cyrkulacji wody w instalacji hydrantowej za hydrantami na
najwyzszej kondygnacji zaprojektowano spiecie przewodem stalowym cyrkulacyjnym DN15
podigczonym nastepnie z podejsciem wodociggowym pod umywalke w pom. WC na |l
pietrze budynku.

Prébe cisnieniowg wykonaé¢ zgodnie z PN-81/10700.00 oraz PN-81/10700.02. Wg
wymienionych norm cisnienie préby powinno wynosi¢ nie mniej niz 0,9 MPa. Wykonac¢
gruntowne ptukanie przewoddéw oraz dezynfekcje calej instalacji hydrantowej za pomocg
podchlorynu sodowego. Po wykonaniu dezynfekcji sprawdzi¢ jej skutecznosé¢ wykonujgc
badania bakteriologiczne wody.

Montaz urzadzen wykonac zgodnie z instrukcjg montazu producentéw.

Montowaé wylgcznie materiaty posiadajgce aktualne atesty i aprobaty, oznaczone
znakiem CE lub B. Wymienione lub przyjete w projekcie urzgdzenia podano przyktadowo
moga ulec zmianie na podobne innych producentéw po uzgodnieniu z inwestorem.

Zabrania sie kucia bruzd w cienkich sciankach dzialowych, a takze przebi¢ i
przepustéw w elementach konstrukcyjno-budowlanych, mogacych ostabi¢ ich konstrukcje.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem w oparciu o ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych cz. 117

Obliczenie zapotrzebowania wody i dobér wodomierza

Normatywny Razem | Razem
L.p. | Rodzaj punktu czerpalnego | llos¢ wyptyw wody woda woda | Ogodtem
gn zimna | g, ciepta zimna ciepta
szt. dm’/s dm’/s dm’s | dm’s | dm’s
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Bateria umywalkowa 5 0,07 0,07 0,35 0,35 0,70
2 | Bateria zlewozmywakowa 2 0,07 0,07 0,14 0,14 0,28
3 | Pluczka ustepowa 4 0,13 X 0,52 X 0,52
Razem % g, 1,01 0,49 1,50

2 qn=1,50 dm¥/s
Przeptyw obliczeniowy wody zimnej i cieptej wynosi zatem:
g=0,4 x (Z qn)®> + 0,48 [dm?/s]
g=0,4 x 1,50%% + 0,48 = 0,98 dm®/s = 3,52 m?/h

Na terenie calego obiektu zaprojektowano tgcznie 10 hydrantéw wewnetrznych o
srednicy Dn 25 i przeptywie 1,0 l/s kazdy. Przy zatozeniu czynnych jednoczesnie 2
hydrantéw przeptyw obliczeniowy q ppoz. = 2,0 I/s = 7,2 m%h.

Catkowity przeptyw ppoz. wyniesie zatem:

Q ppoz. =g ppoz. + 15% q = 7,73 m%h > Q bg

Dobor wodomierza zgodnie z normg PN-EN 14154 oraz dyrektywg MID nr
2004/22/EC

Doboru wodomierza dokonano dla przeptywu wiekszego - na cele przeciwpozarowe.

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy Dn32 do zabudowy w zestawie
wodomierzowym, armatura odcinajgca Dn50. Za wodomierzem nalezy zamontowaé zawoér
antyskazeniowy Dn50, typ EA oraz zawOr spustowy.

Parametry charakterystyczne wodomierza:

Q1=62,51/h

Q2=100,01/h




4.

Q3 =10 m3/h

Q4=12,5 m¥h,

Dla zabezpieczenia przed ujemnym wplywem odksztalcen strumienia wody
przewidziano zastosowanie przed oraz za wodomierzem prostych odcinkéw przewodu.

Warunek sprawdzenia prawidtowego doboru wodomierza:

Q ppoz. = Qs
7,73 <10,0 mé/h

Uwagi ko ncowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie -
Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

PN-B-01706:1992 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-EN 1717: 2003 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w

instalacjach wodociggowych i o0g6lne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -

Montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, ktore moga wynikngé z technologii
robét lub nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych nalezy
uzgodni¢ z biurem autorskim.

Podczas prowadzenia rob6t szczeg6lng uwage nalezy zwrdécic¢ na przestrzeganie
przepiséw BHP.

Roboty, proby i odbiory wykonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz.1l. Instalacje sanitarne i
przemystowe.”

Opracowat :



INFORMACJA BIOZ

Instalacja bedgca przedmiotem opracowania:
- Instalacja hydrantowa wodna
Zakres robot dla zamierzenia budowlanego: roboty mo nterskie wewn gtrz budynku

Elementy, ktére mog a stwarza € zagro zenie bezpiecze hstwa i zdrowia ludzi:
— urzadzenia elektryczne do wiercenia w murze

— urzadzenia elektryczne do wiercenia w metalu

— urzadzenia elektryczne do ciecia metalu

— urzadzenia elektryczne do gwintowania rur

— narzedzia mechaniczne

- rusztowania do pracy na wysokosci

Zagro zenia dla bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi wyst epujace podczas budowy:

Wiercenie w murze:

- niebezpieczenstwo uszkodzenia kabla energetycznego utozonego w

- Scianie

— niebezpieczenstwo zaprészenia oczu

— niebezpieczenstwo porazenia prgdem

- niebezpieczenstwo doznania urazow rgk — skaleczenia

Wiercenia w metalu

— niebezpieczenstwo zaprészenia oczu

— niebezpieczenstwo porazenia prgdem

- niebezpieczenstwo doznania urazéw rgk — skaleczenia

Ciecie metalu

- niebezpieczenstwo zaprészenia oczu

— niebezpieczenstwo porazenia prgdem

— niebezpieczenstwo doznania urazow rgk — skaleczenia

Gwintowanie rur

- niebezpieczenstwo zaprészenia oczu

— niebezpieczenstwo porazenia prgdem

- niebezpieczenstwo doznania urazéw rgk — skaleczenia

Uzywanie rdznego rodzaju narzedzi mechanicznych

— niebezpieczenstwo uszkodzenia kabla energetycznego utozonego w scianie

- niebezpieczenstwo zaprészenia oczu

— niebezpieczenstwo porazenia prgdem

— niebezpieczenstwo doznania urazow rgk — skaleczenia

Uzywanie rusztowan do pracy na wysokosci

- niebezpieczenstwo upadku z wysokosci

— niebezpieczenstwo upuszczenia przedmiotu na innego pracownika

Wykonywanie préb cisnieniowych

- mozliwos¢ oderwania sie Zzle zamontowanych elementow instalacji i poranienia
pracownika

- mozliwos¢ poparzenia przy probie na goraco instalacji C O

SposOb prowadzenia instrukta zu pracownikdéw przed przyst gpieniem do realizacji
robo6t szczegolnie niebezpiecznych Przed przyst  gpieniem do realizacji rob6t nale  zy :



— skontrolowaé¢ uprawnienia kierownika rob6t

- skontrolowa¢ uprawnienia pracownikow ktérzy beda brali udziat przy montazu instalacji

— zapozna¢ pracownikéw z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
Z dnia 06-02-2003 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych ( Dz. U nr 47
poz. 401)

— wyposazy¢ pracownikbéw i kadre kierujacg robotami w srodki ochrony osobistej (
odpowiednia odziez , obuwie , kaski itp. )

Wykaz srodkow technicznych [ organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj agcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagro zenia zdrowia:

- Na pomieszczeniu socjalnym pracownikédw nalezy umiesci¢ tablice informacyjng
zawierajgcg adresy i telefony do najblizszych jednostek policji, pogotowia ratunkowego i
strazy pozarnej,

— W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy wyposazony w $rodki
opatrunkowe,

— W pomieszczeniu socjalnym przygotowaé miejsce na telefon i kaski ochronne,

- Na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze

- Za pomoca tablic informacyjnych nalezy wyznaczy¢ droge ewakuacyjng z terenu budowy.

Opracowat:



