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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji hydrantowej dla zadnia pn. "Zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczenh piwnicznych (dawnej stotéwki i kuchni) na laboratoryjne z przestrzenig dydaktyczng
w obiekcie zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytkow WUOZ w Bydgoszczy pod numerem A/364/1"

Zakresem opracowania jest wykonanie wewnetrznej instalacji hydrantowe;.

ZArOZENIA KOSZTORYSOWE:

Wycena zostata sporzagdzona na podstawie projektu wykonawczego dla tematu pn."Zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen piwnicznych (dawnej stotowki i kuchni) na laboratoryjne z przestrzenig dydaktyczng
w obiekcie zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytkow WUOZ w Bydgoszczy pod numerem A/364/1".
Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja
2004 (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dn. 08.06.2004 r) w sprawie okreslenia metod podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego.

Przy sporzadzaniu kosztorysu inwestorskiego wykorzystano:

1) Katalogi Naktadéw Rzeczowych przywotane w kosztorysach,

2) System Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKOCENBUD" Osrodka Wdrozen Ekonomiczno -
Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" Spotka z 0.0. w Warszawie, Il kwartat 2020r.,

3) Oferty cenowe i cenniki dostawcow i producentéw, ogolnodostepne cenniki i publikacje cenowe
producentéw materiatéw

2. Zatozenia

2.1. Stawki i narzuty kosztorysowe

Stawki i narzuty w kosztorysie inwestorskim przyjeto zgodnie z Systemem Informacji o Cenach w
Budownictwie "SEKOCENBUD" Osrodka Wdrozen Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Promocja"
w Warszawie, Il kwartat 2020r.
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. [ Razem
OBMIAR:
R*1,1
1 Instalacja hydrantowa
11 KNR 2-15 | Zawor antyskazeniowy dn50 szt.
d.1| 0409-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 2-15 | Zawor odcinajgcy dn50 szt.
d.1| 0409-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3| KNR-W 2-15| Zawor odcinajgcy dn32 szt.
d.1| 0411-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4| KNR-W 2-15| Zawor priorytetu dn32 szt.
d.1| 0518-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR-W 2-15| Zawor spustowy szt.
d.1| 0135-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/ KNR 0-31 | Wymiana wodomierza istniejgcego 2,5 m3/h na wodomierz| szt.
d.1] 0110-03 [ dn32 10,0 m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR 0-31 | Wykonanie podejscia obustronnego do wodomierzy kpl.
d.1| 0108-03 | skrzydetkowych w rurociggu o $r. 32 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR 2-15 | Hydrant wewnetrzny DN25 zawieszany uniwersalny z szt.
d.1| 0116-01 wezem potsztywnym 25 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
KNR 2-15 | Montaz szafek hydrantowych szt.
d.1| 0120-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
10| Kalkulacja | Préba wydajnosci hydrantow kpl
d.1|indywidualna
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
11| KNR 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢ doptywowych | szt.
d.1] 0107-03 | do zawordéw wyptywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy
itp. o $r. nominalnej 25 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
12| KNR-W 2-15| Rurociaggi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 50 mm o m
d.1| 0106-06 potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
13| KNR-W 2-15 | Rurociaggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o m
d.1| 0106-05 potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
6+3 m 9,000
RAZEM 9,000
14| KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o m
d.1| 0106-04 | potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
35+12 m 47,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 47,000
15[ KNR-W 2-15| Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o m
d.1] 0106-03 [ potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
10+ 12 m 22,000
RAZEM 22,000
16| KNR-W 2-15| Rurociaggi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 15 mm o m
d.1| 0106-01 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
35+6 m 41,000
RAZEM 41,000
17 KNR 0-34 | Izol. ruroc. $r.15 mm otulinami z kauczuku syntetycznego | m
d.1[ 0104-06 | gr.13 mm
poz.16 m 41,000
RAZEM 41,000
18] KNR 0-34 | Izol. ruroc. $r.25 mm otulinami z kauczuku syntetycznego | m
d.1[ 0104-07 |gr.13 mm
poz.15 m 22,000
RAZEM 22,000
19| KNR 0-34 | Izol. ruroc. $r.32 mm otulinami z kauczuku syntetycznego | m
d.1] 0104-07 |gr.13 mm
poz.14 m 47,000
RAZEM 47,000
20[ KNR 0-34 | Izol. ruroc. $r.40 mm otulinami z kauczuku syntetycznego | m
d.1[ 0104-07 |gr.13 mm
poz.13 m 9,000
RAZEM 9,000
21| KNR 0-34 | Izol. ruroc. $r.50 mm otulinami z kauczuku syntetycznego | m
d.1[ 0104-07 |gr.13 mm
poz.12 m 3,000
RAZEM 3,000
22| KNR-W 2-15 | Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1] 0128-02 [ niemieszkalnych
Krotnos¢ = 2
poz.12 + poz.13 + poz.14 + poz.15 + poz.16 m 122,000
RAZEM 122,000
23| KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.1| 0126-04 | zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
poz.12 + poz.13 + poz.14 + poz.15 + poz.16 m 122,000
RAZEM 122,000
24| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.1| 0707-01 sr.nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
25| Kalkulacja | Badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody szt
d.1|indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26| Kalkulacja | Przejscia p.poz kpl
d.1|indywidualna
9 kpl 9,000
RAZEM 9,000
27 Whiecie do istn. instalacji szt.
d.1| kalk. wtasna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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